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5 seilkranPROjekt []

System Projekt Plan 2 Format

seilkranPRO jekt

W?) Meues Projekt erstellen 7

-‘/ la | [ Mein

Projektdaten f Eigenschaften

Bezeichnung| dasErste _ Karte, Aquidistanz der Hihenkurven 10m Metergewicht-Tragseil -

‘ Karte, Aquidistanz der Hihenkurven 20m (&)

Gemeinde|FeIdk|mh Gesamtlast %)

Entfernung / Neigungsprozent ()

Ahleilung| Farst ‘ Freie Eingabe {Horizontale Entfernung / Héhenunterschied) O Spannkraft Tragsei

Waldorl|Umere Au ‘ Léingem Lastliange {”jm
Linie Nr.| 4 ‘ Hb'hendiﬁerenzm Azimutl:l“
Tiefster M95punkt|:|m

Bergauf ()
Bergab ()

Anz. Messpunkteljl

(") Gesamtlast = Mutzlast + Laufwagen + Anschlagmittel

(™) Lastlange = max. Holzlange + Héhe Laufwagen + WiirgseikLange + Sicherheitszuschlag
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' seilkranPROjekt []

System  Projekt  Flan 7

Projektdaten [/ Eigenschaften

Bezeichnung|dasErste

Gemeinde | Faldkirch

Ahleilung| Forst

Waldon|Umere Au

Linie Nr.|4

idistanz der Hohenkurven 10m ) Metergewicht-Tragseil

i stanz der Hihenkurven 20m O f
. esamtlast (‘)
Entfernung / Neigungsprozent (2
Freie Eingabe {Horizontale Entfernung / Héhenunterschied) Spannkraft Tragseil
Langem Lastlange ("‘jm

Hi:ihendifferenzrn Azillllltl:|°
Tiefster Messpunkt I:Im

Bergauf
Bergab ()

Anz. Messpunkte El

(*) Gesamilast = Mutzlast + Laufwagen + Anschlagmittel

(™) Lastlange = max. Holzlange + Hohe Laufwagen +Wirgseil-Lange + Sicherheitszuschlag
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System  Projekt  Flan 7

Projektdaten [/ Eigenschaften

+&

& +&

Bezeichnung|dasErste

Gemeinde | Faldkirch

Ahleilung| Forst

Waldon|Umere Au

Linie Nr.|4

Karte, fig Metergewicht-Tragseil

Karte, Aquidistanz der Hohenkurven 20m O

stanz der Hihenkurven 10m O

Gesamtlast
Entfernung / Neigungsprozent (2 0

Freie Eingabe {Horizontale Entfernung / Héhenunterschied) Spannkraft Tragseil

Lange 2000 _ l Lastlange ("‘jm
Hi:ihendifferenzrn Azillllltl:|°
Tiefster Messpunktl:lm

Bergauf
Bergab ()

Anz. Messpunkte El

(*) Gesamilast = Mutzlast + Laufwagen + Anschlagmittel

(™) Lastlange = max. Holzlange + Hohe Laufwagen +Wirgseil-Lange + Sicherheitszuschlag
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Projektdaten [/ Eigenschaften

Bezeichnung|dasErste

Gemeinde | Faldkirch

Ahleilung| Forst

Waldon|Umere Au

Linie Nr.|4

Karte, fiquidistanz der Hohenkurven 10m ) Metergewicht-Tragseil

Karte, Aquidistanz der Hohenkurven 20m O
. Gesamtlast (')
Entfernung / Neigungsprozent (2

Freie Eingabe {Horizontale Entfernung / Héhenunterschied)

Lange m
|
HahendHferens |3DDT\1_
Tiefster Messpunktl:lm

Spannkraft Tragse

Lastlange (%) m
Azimutl:l”

Bergauf
Bergab ()

Anz. Messpunkte El

(*) Gesamilast = Mutzlast + Laufwagen + Anschlagmittel

(™) Lastlange = max. Holzlange + Hohe Laufwagen +Wirgseil-Lange + Sicherheitszuschlag




' seilkranPROjekt []

System  Projekt  Flan 7

Projektdaten [/ Eigenschaften

Bezeichnung|dasErste

Gemeinde | Faldkirch

Ableilung| Forst

Waldon|Umere Au

Linie Nr.|4

idistanz der Hohenkurven 10m ) Metergewicht-Tragseil

stanz der Hihenkurven 20m O
. Gesamtlast (')
Entfernung / Neigungsprozent (2

Freie Eingabe {Horizontale Entfernung / Héhenunterschied) Spannkraft Tragseil

Lastlange (%) m
Azimutl:l”

Lange

Hihendifferenz

Tiefster Messpunkt I:Im

Bergauf
Bergab ()

{

Anz. Messpunkte 12 _ l
(*) Gesamilast = Mutzlast + Laufwagen + Anschlagmittel

(™) Lastlange = max. Holzlange + Hohe Laufwagen +Wirgseil-Lange + Sicherheitszuschlag

' seilkranPROjekt []

System  Projekt  Flan 7

Projektdaten [/ Eigenschaften

Bezeichnung|dasErste

‘ Karte, fiquidistanz der Hohenkurven 10m ) Metergewicht-Tragseil

Gemeinde | Faldkirch

Karte, Aquidistanz der Hohenkurven 20m O
‘ . Gesamtlast (')
Entfernung / Neigungsprozent (2

Ableilung| Forst

‘ Freie Eingabe {Horizontale Entfernung / Héhenunterschied) Spannkraft Tragseil

Waldon|Umere Au

Langern Lastlange ("‘jm

Linie Nr.|4

‘ Hi:ihendifferenz Azillllltl:|°

Tiefster Messpunkt I:Im

Bergauf
Bergab ()

Anz. Mespunkte

(*) Gesamilast = Mutzlast + Laufwagen + Anschlagmittel

(™) Lastlange = max. Holzlange + Hohe Laufwagen +Wirgseil-Lange + Sicherheitszuschlag

1! seilkranPROjekt [dasErste]

System  Projekt Plan 2




"/ seilkranPROjekt [dasErste] M=

System  Projekt Plan 7

Feldaufnahme [dasErste]

Pt delta Ls [m] Ls [m] % (+f) dH[m] Entfernungim] Bemerkung

0.00
2022 < 15.0 <
20.22
20.22 : 3.00
40.44
20.22 _ 3.00
60.66
20.22 : 3.00
80.88
20.22 _ 3.00
101.10
20.22 : 3.00
121.32
20.22 _ 3.00
141.54
20.22 : 3.00
161.76
20.22 _ 3.00
181.98
20.22 : 3.00
202.20
0.00 0.00
202.20

delta Ls [m]
Winkel[%]

Entfernung[m]




./ seilkranPROjekt [dasErste] M=

Systemn  Projekk Plan 7

Feldaufnahme [dasErste]

Pt. deltaLs [m] Ls [m] 24 (+/) dH[m] Entfernungim] Bemerkung *
1 0.00

20.00 1.0 0.20 20.00
2 20.00

18.00 6.0 1.08 17.97
3 38.00

12.00 12.0 1.43 11.91
4 50.00

2.00 19.9 0.39 1.96
5 52.00

450 299 1.29 4.31
[ 56.50

30.00 f2.0 17.53 24.35
7 86.50

28.00 10.0 2.79 27.86
8 114.50

7.00 15.0 1.04 6.92
9 121.50

4.00 60.1 2.06 3.43
10 125.50

17.00 3.0 0.51 16.99
1 142.50

55.00 23.0 12.33 53.60
12 197.50

b
Pt.
delta Ls [m]
d.H [m]
Winkel[%]
Entfernung[m]

%/ seilkranPROjekt [dasErste]
System Projekt Flan 7
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%% seilkranPROjekt [dasErste]
System  Projekt Plan 7

Fehlerpriifung (bzw. Felddaten d@ndern ) [dasErste]

MF  Entfernung[m] Hiohendiff.m] Fixpr kt  Typ Hihe[m] Knickwinkel(') Sattelkraft[kN] Bundstelle @[cm] Bemerkung ~
.00 0.00 __ .00 [il]
2 20.00 020 0.00
3 17.97 1.08[] 0.00
4 11.91 1.43[] 0.00
5 1.9 038 0.00
E 4.31 1.28[] 0.00
7 24.35 17.53[ 0.00
8 27 86 278 0.00
] 6.92 1.04]] 0.00
10 3.43 2.06[] 0.00
11 16.99 0.51 ] 0.00
12 53.60 12.33[] 0.00 0.0
|
w
(") rate Zahl -= Fehler: Knickwinkel dber 30°

%& !

System  Projekt Plan 2

Gittermast

Mobiseilkran & e

Migliche Stitze ]
Bodeniberhihung ]

ehlerpriifung (bzw. Felddaten dndern ) [DASERSTE]
MP  Entfernungfm] Hohendiff.Jm] Fixpunkt Typ Hohe[m] Knickwinkel{') SattelkraftfkN] Bundstelle &[cm] Bemerkung 5
1 0.00 0.00[v] 0.00 0.0 0.00 0
2 20.00 020 ] 0.00 0.0 0.00
g 17.97 1.08[ ] 0.00 0.0 0.00
4 11.91 143 ] 0.00 0.0 0.00
5 1.96 039 ] 0.00 0.0 0.00
E 4.31 1.29 | '/ Fixpunkt 0.00
7 2435 17631 0.00 0
g 2;22 12;3 = Vorziehstiitze ] ggg
10 343 2061 V"r“':";'gte:mm % 0.00
11 16.99 051[] e 0.00
12 53.60 12331 L J 0.00 i
Anker ]
Toter Mann ]

() rote Zahl -= Fehler: Knickwinkel dber 30°




%! seilkranPROjekt [DASERSTE]

Systemn  Projekt Plan 7

Fehlerpriifung (bzw. Felddaten dndern

hdgliche Stitze
Bodendberhihung

MP  Entfernungfm] Hohendiff.[m] Fixpunkt Typ Hihe[m] Knickwinkel(') Sattelkraft[kN] Bundstelle @[cm] Bemerkung o]
1 0.00 0.00[7] Mabilseilkran 0.00 0.0 0.00 1]
2 20.00 0.20[] 0.00 0.0 0.00
3 17.97 1.08[] 0.00 0.0 0.00
4 11.81 1.43[] 0.00 il 0.00
5 1.96 030 ] 0.00 0.0 0.00
7 24.35 17.83|v 0.00 1]
2 2;22 12;3 — [ orziehstiitze _
e T 205k [ Vergeneigte Stiitze ] YT
1 16.99 051 [ Endmast | 0.00
12 53,60 1233 Anker [ i | 0.00 i
[ Anker ]
[ Toter Mann ]
[ Gittermast ]
[ Mobilseilkran ]
( J
( J
[ J

() rote Zahl -= Fehler: Knickwinkel dber 30°
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